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1. Parametry zdrojé.

Vstupni napéti: 220V +15%, -10%
kmitocCet: 50 Hz +10%, -10%
Vystupni napeéeti: +5V  +5%, -5% / 1,2 az 7,5 A

+12V +5%, -5% / 4 A
-12V +6%, -6% / 0,6A

Poznamka: Hladinu +12V moZno zatizit na plny vykon aZz po
rozbéhu zdroje. Rozb&h zdroje je =zarucen do
zatéze 12V/2A ( ostatni hladiny rozbéh neome-
zuji ).

2. Konstrukéni reseni.

Konstrukce zdroje je podrizena bezpeénostnim hlediskim. Pri-
marni strana zdroje je od sekundirni oddélena transformétory
TRl az TR7. Cdsti s nebezpec¢nym napétim jsou zakrytovany kryty
spojenymi s ochrannou svorkou a na ploéném spoji je sitovd ¢ast
oddélena od nizkonapétové zemnicim pésem. Vedeni vodict s nebez-
peCnym napétim Jje provedeno kritkymi spoji na ploSném spoji
tak, aby pravdépodobnost vzniku poruchy byla velice mald. Nulové
napéti zdroje je spojeno s ochrannou svorkou primarni site.

Pro pripad prekroceni vystupniho napéti jsou jednotlivé hladiny
opatreny pojistkou realizovanou ochrannymi triaky.

Zdroj se sklddd ze spolecné sitové ¢asti a dvou samostatnych
blokujicich jednocinnych ménic¢d s hlavnimi hladinami +5V a +12V.
Dale obsahuje pomocny zdroj napéti pro napajeni ménice +5V a pro
napajeni spole¢nych jisticich obvodt. Zdroj je rozdeélen na dve
desky plosnych spoju, které jsou mechanicky spojeny nevodivymi
sloupky. Privod napéti k vinuti N1 TR2 a TR5 je ralizovan izolo-
vanymi vodivymi sloupky a signdlové spojeni zajistuje 8 pél.
konektor URS.

Spodni deska obsahuje sitovou ¢ést, primdarni ¢ast ménicy
( mimo trasnsformdtory TR2 a TR5 ) a budici obvody spinacich
tranzistora SU 169,

Horni deska obsahuje transformitory TR2 a TR5a didle sekun-
darni usmériovace a filtry.

2.1. Sitovd ¢ast.

Sitové napeti je po prichodu pojistkami s velkou vypinaci
schopnosti a filtracnimi tlumivkamiTiL 3, TL 4 a TL 5 vedeno pres
vypina¢ do tlumivek TL 1 a TL 2. Z tlumivky TL 2 pokracuje
na primdarni vinuti transformiatoru pomocného zdroje TR1, vstupuje
do zdsuvky pro monitor a pies paralelni kombinaci R4 a RS napaji
ventildtor. Z tlumivky TL 1 je napéti vedeno pres odpor R1
do mistkového usmériovace tvoreného diodami D1 az D4. Usmérnené
napéti je vedeno na filtra¢ni kondenzdtory C20 az C23.
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2.2. Blokujici ménice +5V (+12V).

Lapojeni obou ménic¢d je téméy shodné. Usmérnéné sitové na-
peti Jje pres spinaci tranzistor SU 169 T102 ( T202 ) privadéno
na primdrni vinuti transformatoru TR2 ( TR5 ). Ridici integro-
vany obvod B260D I.0. 401 ( I.0. 501 ) je nastaven na kmitocet
cca 25 kHz pomoci rezistord R406 ( R506 ) a kondenzdtorda C405 (
€505 ). ;

Vstup zesilovace odchylky B260D je pripojen pfes kombinaci
rezistortd R405 a R408, potenciometru P401, kterym se nastavuje
vystupni napéti hladiny +5V ( R505, R508, R502 ) a potenciometru
P501, kterym se nastavuje vystupni napéti hladiny +12V. Zaporna
zpétnd vazba, tvorend rezistorem R404 ( R504 ) a kondenzatorem
C402 ( C502 ) urcuje zesileni a tim i ¢&initel stability celého
stabilizatoru napéti. Omezeni klicového poméru je nastaveno
rezistory R402, R403 ( R502, R503 ), které spolu s kondenzatorem
C404 ( €504 ) wurcuji také dobu ndbeéhu zdroje. Vystupni ridici
impulzy jsou vedeny z neinvertujiciho vystupu na budici obvod
obsahujici spinaci tranzistor T101 ( T201 ) a transformdtor TR3
( TR6 ), ktery oddeluje sitovou cédst zdroje od vystupnich napeé-
ti.

Vykonové transformatory TR3 a TR5 Jjsou navinuty v hrnicko-
vych jadrech o praméru 42 mm z materidlu H12. Vzduchovad mezera
je vymezena pouzitym typem jddra a distanéni podlozkou. Primdrni
vinuti transformdtoru je zdstrik ve tvaru kostry civky,zajié—
tujici elektrickou pevnost transformatoru. Ménic¢ s hlavni hladi-
nou +5V doddvd téz pomocné napéti pro napajeni I1.0. 501. Napeti
Je po usmérnéni diodou 351 vedeno pres rezistor R351 na stabili-
za¢ni diodu D352 a filtracni kondenzétory C354 a (355, dale pak
napdji 1.0.501 a budici obvod ménice +12V (T202). Ménic¢ s hlavni
hladinou +12V doddvd téz napeti -12V.

2.3. Sekunddrni usmérfiovace a vyhlazovaci filtry.

Napéti pro 5V hladinu ze skundérniho vinuti N2 transforméa-
toru TR2 je usmérnéno diodou D601 ( KYS30/30) a filtrovano re-
tézcem kondenzdtort a tlumivek C601 az C617 a TL 601 az TL 603.
Na tuto hladinu je také pripojena signalizaé&ni svitivd dioda
D403 pres odpor R409.

Napéti pro +12V hladinu ze sekunddrniho vinuti N2 transfor-
matoru TR5 je usmérnéno diodou D801 ( KYW31/100 ) a filtrovéno
retézcem kondenzdtord a tlumivek (€801 az €816 a TL 801 az
T 804.

Napéti pro hladinu -12V ze sekundarniho vinuti N3 transfor-
matoru TR5 je usmérnéno diodou D701 a po filtraci kondenzatory
C701 az C704 a prachodu TL 701 je privedeno na monoliticky sta-
bilizator I.0. 701 ( MH7812 ) a dédle je filtrovano kondenzitory
C706 az C710 a tlumivkami TL 702 az TL 703.
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2.4. Proudové ochrany.

Za pomoci proudového transformdtoru TR4 ( TR7 ) a paralelni
kombinace odporu R109 a trimru P108 (R209 a trimru P209 ) jsou
snimany proudové S3Spicky a vedeny na vyvod 11 ( proudové ome-
zeni ) obvodu B260D I.0. 401 (I.0. 501 ). Trimrem P108 ( P208 )
je nastavena velikost proudového omezeni hladiny +5V ( +12V ).

2.5. Jistici obvod.

Tento obvod je tvoren obvodem I.0. 901 ( MHB4011 ). V pri-
padé nepritomnosti jednoho z hlavnich vystupnich napeéti ( +5V
nebo +12V ) vySle signél "nula" na vyvod 10 ( vypindni, zapina-
ni ) [.0. 401 a I.0. 501. To vede k zablokovdni obou meénic¢a. Pro
novy nabéh zdroje Jje tfeba zdroj vypnout a znovu zapnout po
uplynuti cca 20 s. Jistic{ obvod ddle zabranuje okamzitému zap-
nuti zdroje, které miaze vést k jeho destrukci. Cekaci ¢as pro
nové zapnuti je urcen kondenzdtorem C903 a odporem R905.

2.6. Ochrany proti prepéti vystupniho napéti.

Pro pripad prekroceni napéti jsou Jjednotlivé hladiny opat-
reny triaky TR601, TR701 a TR801, které pri prekroceni vystup-
niho napéti nad mez urcenou zenerovou diodou D602, D702 a D802,
nebo pri vyskytu napéti opacnéi polarity zkratuji prisludnou
hladinu a za pomoci proudové ochrany a jisticiho obvodu ( po-
pripadé sitové pojistky ) vyradi zdroj z €Einnosti.
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